KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE”

FLUIDOL MLP pod pistolet

Data wydania 06.01.1999r. | Aktualizacja marzec 2022 r. ‘ Strona1z12

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: FLUIDOL MLP pod pistolet
PKWiU 20.30.22.0
CN 3208 9099

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowanie zidentyfikowane : Srodek do ochrony profili zamknietych wykonanych z metalu przed korozja
i erozyjnym oddziatywaniem czynnikdw mechanicznych oraz zabezpieczania konstrukcji metalowych.

Zastosowanie odradzane : Zabezpieczanie elementdw majacych kontakt z zywnoscig i wodg pitna.
Zabezpieczanie elementdw narazonych na temperatury powyzej 120 °C.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: CHEMA Sp. z 0.0.
Adres: Olesin ul. Patacowa 41, 05-311 Debe Wielkie, Polska
Telefon/fax 257577810

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: chema@chema.com.pl

1.4 Telefon alarmowy
Producent: +48/25 757 78 10 czynny w godz. 7-14
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, STOT RE 1 H372,
Aquatic Chronic 2 H411

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Dziata
draznigco na skére. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Powoduje uszkodzenie narzadéw
osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie. Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogram okreslajgcy rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

OR AU

Niebezpieczenstwo

Nazwy niebezpiecznych komponentéw na etykiecie
Zawiera: benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa)

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 Dziata draznigco na skore

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
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H372 Powoduje uszkodzenie narzagdow osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych Zzrédet zaptonu. Nie palié.

P260 Nie wdychaé mgty/par/rozpylonej cieczy.

P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skoére lub na odziez.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P331 NIE wywotywaé wymiotow.

P403+P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywacd pojemnik szczelnie zamkniety.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikdéw na odpady zgodnie z

krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje
Dopuszczalna wartos$é LZO 840 g/I
Mieszanina maksymalnie zawiera 500 g/I LZO /Kat.B/5/

2.3 Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzadzenia
REACH.

Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3. SKtAD/INFORMACIA O SKtADNIKACH

3.1 Substancja
Nie dotyczy — produkt jest mieszaning.

3.2 Mieszaniny

Numer CAS: 64742-82-1 benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) 12
Numer WE: 265-185-4 Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304 , Skin Irrit. 2 H315, S STOT SE 3 H336, STOT RE 1 H372,
Numer indeksowy:  649-330-00-2 | Aquatic Chronic 2 H411 <65%

Numer rejestracji wtasciwe;j:
01-2119490979-12-XXXX

1). Klasyfikacja substancji uwzgledniajgca uwage P — substancja zawiera mniej niz 0,1% wag. benzenu.
2). Substancja z okreslong wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy na
poziomie krajowym.

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16.
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Po narazieniu drogg oddechowa wyprowadzi¢ na swieze powietrze. W przypadku pojawienia sie trudnosci
w oddychaniu poda¢ tlen. Poszkodowanemu zapewni¢ spokdj i chroni¢ przed utratg ciepta. Zwrécic sie o
pomoc lekarska. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny - nalezy go przenies¢ na Swieze powietrze i utozy¢ w
pozycji bocznej ustalonej. Usung¢ z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciata obce. Podad tlen, a w przypadku
zatrzymania oddechu podjag¢ sztuczne oddychanie. Zapewnic spokdj i chroni¢ przed utratg ciepta. Wezwac jak
najszybciej lekarza i odwiez¢ poszkodowanego do szpitala.

W przypadku spozycia nie powodowaé wymiotédw. Nie podawaé mleka, ttuszczow i alkoholu. W przypadku
utraty przytomnosci postepowac jak w zatruciu drogg oddechowga. Wezwac jak najszybciej lekarza.

W kontakcie z oczami przemywac oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15 minut. W trakcie przemywania
powieki nalezy utrzymywac lekko odciggniete i otwarte. Stosowacd tagodny strumien wody, zeby nie uszkodzi¢
rogéwki. Zwrécic sie o pomoc lekarska.

W kontakcie ze skérg zdjgé jak najszybciej skazong odziez. Zmyé zabrudzenie przy uzyciu wacika/scierki
nasgczonej rozpuszczalnikiem typu benzyna lakowa. Nastepnie umy¢ skére duzg iloscig wody z mydtem. Przy
utrzymujgcym sie podraznieniu lub nasileniu sie objawoéw skonsultowac z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia.

Ostre objawy: Wdychanie par moze powodowac kaszel i skrécenie oddechu. Kontakt ze skérg wywotuje
podraznienia i zaczerwienienia skoéry. Kontakt z oczami moze powodowaé lekkie podraznienie, tzawienie,
zaczerwienienie spojoéwek przy dtuzszej ekspozycji.

Opdinione objawy Zaburzenia ze strony uktadu nerwowego, stany zapalne skoéry.

Skutki narazenia Dziata depresyjnie i narkotycznie na osrodkowy uktad nerwowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Informacja dla lekarza: pokaza¢ karte charakterystyki stosowac leczenie objawowe i wspomagajace.
Przedostanie sie wymiocin do ptuc moze spowodowac chemiczne zapalenie ptuc. Rozwazy¢ podanie wegla
aktywnego po potknieciu.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Piany gasnicze odporne na dziatanie alkoholi, suche srodki gasnicze, dwutlenek
wegla, rozpylona woda. Niewielki pozar gasi¢ gasnicg $niegowg lub proszkows.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Woda podawana silnym strumieniem - ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

UWAGA: woda moze by¢ nieskuteczna - produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i lzejszy od wody.
Rozproszone prady wody mogg byé stosowane do chtodzenia pojemnikdéw, rozcienczania wyciekéw do
niepalnych mieszanin, rozpraszania par.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru w wyniku spalania lub termicznego rozktadu produktu mogg wydzielaé sie toksyczne gazy
i dymy. Ciecz wysoce fatwopalna. Wrazliwy na wyftadowania elektrostatyczne. Pary ciezsze od powietrza,
rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadzg sie w dolnych partiach pomieszczen i zagtebieniach
terenu; tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury mogg eksplodowac w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
W przypadku nie potwierdzenia braku zagrozenia zapewnic¢ aparaty izolujgce drogi oddechowe. Stosowac
pozarnicze ubrania bojowe jako zabezpieczenie podstawowe.

Zalecenia ogdlne: Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usungé z rejonu zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce
udziatu w akcji gasniczej. Powiadomié Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci wtadze terenowe
i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego. W przypadku zagrozenia wybuchem stosowaé dodatkowe
srodki ochronne odporne na dziatanie promieniowania cieplnego

Dodatkowe uwagi: Produkt wysoce tatwopalny. Opakowania znajdujgce sie w poblizu strefy pozaru nalezy
chtodzi¢ strumieniami wody (z odpowiedniej odlegtosci), jesli o mozliwe usungé ze strefy zagrozenia. Nie
dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
UWAGA: Uwolniona ciecz bardzo tatwo odparowuje. W przypadku uwolnienia w zamknietym pomieszczeniu
zapewnic jego skuteczng wentylacje/wietrzenie.

UWAGA: Ciecz wysoce tatwopalna, obszar zagrozony wybuchem; pary ciezsze od powietrza, tworzg
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary mogg rozprzestrzenia¢ sie wzdtuz podtogi/gruntu do odlegtych
zrédet zaptonu i stwarzaé zagrozenie spowodowane cofajgcym sie ptomieniem.

Usung¢ zrédta zaptonu. Zakaz palenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg i oczami. Nie wdychaé par
produktu. Stosowal odziez ochronng /patrz punkt 8/. Zastosowal s$rodki ostroznosci zapobiegajgce
wytadowaniom elektrostatycznym. Pary rozcienczac¢ rozproszonymi prgdami wody. Zawiadomi¢ otoczenie
o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidacji skutkow zdarzenia.
W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwaé Panstwowgq Straz Pozarng, ekipy ratownicze oraz Policje
Panstwowg. W akcji ratunkowej mogg bra¢ udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we wtasciwg
odziez i sprzet ochronny.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.
Nie dopusci¢ do przedostania sie cieczy do studzienek, wdéd powierzchniowych, gruntowych i akwendw.
W przypadku dostania sie produktu do studzienek, wod gruntowych i powierzchniowych oraz akwenow
wodnych natychmiast powiadomic¢ odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Ograniczy¢ wyciek. W razie powstania duzego wyptywu obwatowaé miejsce uwolnienia. Zabezpieczong ciecz
odpompowac do opakowania awaryjnego. Pozostatos¢ i miejsce wycieku przysypac chtonnym materiatem np.
piaskiem, zebra¢ do opakowania na odpady. Zebrany produkt, ktdry nie nadaje sie juz do uzytku oraz piasek
przekazac do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekc;ji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie zatruciom: Zapobiegac tworzeniu stezen par przekraczajgcych ustalone dopuszczalne wartosci
narazenia zawodowego. Zapewnic¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ bezposredniego kontaktu z cieczg, unikaé
zanieczyszczenia oczu. Unikaé wdychania par/mgly. Unikaé zanieczyszczenia ubrania. Nieuzywane pojemniki
trzymac szczelnie zamkniete. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w sekcji 8 karty charakterystyki.

Higiena przemystowa:

Natychmiast zdjgé zanieczyszczong odziez. Produkt doskonale wchtania sie przez nieuszkodzong skére.

Nie dopuszczaé¢ do oblania produktem, zwtaszcza duzych powierzchni ciata. Rece umy¢ wodg z mydtem
przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakoniczeniu pracy. Nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkéw
ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ na stanowisku pracy.

Zapobieganie pozarom i wybuchom: Zapobiega¢ tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu.
Wyeliminowa¢ zrddta zaptonu — nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac sprzetu i narzedzi
iskrzagcych; nie uzywaé odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowac Srodki ostroznosci
zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Uziemié¢ wszystkie urzadzenia wykorzystywane do pracy
z produktem. Chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. W miejscu stosowania i przechowywania zapewnic tatwy
dostep do srodkdw gasniczych oraz sprzetu ratowniczego (na wypadek pozaru, rozlania, wycieku itp.).

UWAGA: Oprdznione, nieoczyszczone pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci produktu (ciecz, pary) i moga
stwarzaé zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowa¢ ostroznos¢. Pojemnikow nieoczyszczonych nie wolno:
ogrzewag, cigé, wiercic, szlifowaé, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niedogodnosci:

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych i witasciwie oznakowanych opakowaniach. Produkt
opakowany chroni¢ przed nagrzaniem oraz promieniami stonecznymi. Podtoze przeznaczone do sktadowania
powinno by¢ nienasigkliwe. Zapewnié odpowiednig wentylacje. Na terenie magazynu przestrzegaé zakazu
palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotyczg rdéwniez pustych
nieczyszczonych opakowan. Osoby majgce kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu wfasciwosci
fizykochemicznych substancji oraz wynikajacych z nich zagrozen.

7.3 Szczegdlne zastosowania koncowe:
Mieszanina stosowana do zabezpieczania przed korozjg elementéw metalowych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) 300 mg/m? 900 mg/m? — —
[CAS 64742-82-1]

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
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Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

Dla Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem.

wdychanie
DNEL toksycznosé toksycznosé
ostra przewlekta
pracownik 1100-1300 mg/m3 15 min 840 mg/m38 h
konsument 640-1200 mg/m3 15 min 180 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pracodawca jest obowigzany, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty whasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe
i odkazanie. Nalezy zapewni¢ ogdlng wentylacje. W razie koniecznosci réwniez konieczna jest wentylacja
miejscowa, zapewnié stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia. Pracownicy zobligowani sg do
przestrzegania zasad higieny i dbac o porzadek na miejscu pracy.

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej wentylacji nie jest
wymagana;

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ maski z pochtaniaczem par organicznych lub aparaty
izolujace drogi oddechowe;

Ochrona rak i ciata: rekawice ochronne odporne na dziatanie rozpuszczalnika ( nitrylowe lub neoprenowe)
regularnie zmienia¢ zwtaszcza po zauwazeniu oznak zuzycia lub uszkodzenia;

Grubos¢ rekawicy nitrylowej min. 0,34 mm. Grubos$¢ rekawicy neoprenowej przy nie wielkim kontakcie min
0,75 mm ( indeks 2 penetracja max 30 min) , przy ciggtym kontakcie 1,35 mm (indeks 6 penetracja powyzej
480 min).

Ubranie ochronne sktadajace sie z bluzy zapietej pod szyjg i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na
buty. Obuwie ochronne olejoodporne, antyposlizgowe. W miejscach gdzie brak jest mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej wentylacji, zaréwno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwo$¢ odprowadzania
tadunkodw elektrostatycznych. Spodnie wytozone na cholewki butéw.

Ochrona oczu: okulary ochronne z bocznymi ostonami lub ostona twarzy;

Zagrozenia termiczne: nie wystepuja.

Kontrola narazenia $rodowiska:

Dopuszczalna zawartos¢ weglowodordw ropopochodnych w $ciekach wprowadzanych do wdd lub do ziemi
wynosi_5 mg/l (w Sciekach rafineryjnych) lub 15 mg/l w $ciekach innych przemystowych Pracodawca jest
zobowigzany do spetniania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan skupienia: gesta ciecz

Kolor: jasno z6tty do brunatnego

Zapach: charakterystyczny dla produktéw naftopochodnych
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Palnos¢ materiatow: wysoce tatwopalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono
Temperatura zaptonu: > 19°C /Martens-Pensky/
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Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosé:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log):
Preznos¢ pary:

nie oznaczono

nie oznaczono

nie dotyczy

nie oznaczono

rozpuszczalny w rozpuszczalnikach naftopochodnych,
nie rozpuszcza sie w wodzie.

nie oznaczono
nie oznaczono

Gestos¢ lub gestosé wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:

Ok. 0,810-0,850 g/cm3 w temp. 20°C
nie oznaczono
nie oznaczono

9.2. Inne informacje:
Substancja tiksotropowa.
Wiasciwosci utleniajgce: brak wtasciwosci utleniajgcych

SEKCJA 10. STABILNOSC REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢.
Produkt nie jest reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze sekcja 10.3 — 10.5.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. (patrz sekcja 7 — warunki
przechowywania)

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakc;ji:
Brak danych

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:
Otwarty ogien, inne zrédtfa zaptonu, wysoka temperatura.

10.5. Materiaty niezgodne:
Unika¢ kontaktu ze srodkami utleniajgcymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane. Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie tlenki wegla,

sadza, toksyczne gazy i destrukty asfaltu.

SEKCJA 11 INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Brak danych. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:
Ksylen-izomery
LDso (skéra, krélik): 1700 mg/kg
Etylobenzen
LDso(droga pokarmowa, szczur): 5460 mg/kg
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Dziatanie zragce/draznigce na skére:
Dziata draznigco na skore.

Powazine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze :
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ :
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Powoduje uszkodzenie narzgdow osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia :
Drogi narazenia: po narazeniu drogg oddechowg, po spozyciu, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Po inhalacji: Podraznienie bton sluzowych drég oddechowych. Mogg wystgpi¢, bole i zawroty gtowy, uczucie
sennosci. Mogg wystgpi¢ objawy zdenerwowania i niepokoju lub napiecia, a takze objawy dziatania
narkotycznego, bdle gtowy, uczucie zmeczenia, sennosci. W razie potkniecia i dostania sie do uktadu
oddechowego moze spowodowal obrzek ptuc i zapalenie. W wysokich stezeniach mieszanina dziata
depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy (OUN).

Po potknieciu: potkniecie powoduje bdle brzucha.

W_kontakcie ze skdrg: powoduje objawy podraznienia i zaczerwienienia skéry, odttuszcza i uszkadza
naskoérek.

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, stany zapalne spojowek, pieczenie, fzawienie oczu.

Opdinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki kréotko- i diugotrwatego naraienia: Czesty lub diuzszy
kontakt ze skdérg moze powodowaé bolesne pieczenie, swedzenie, powstanie pecherzy. W razie potkniecia
i dostania sie do uktadu oddechowego moze spowodowac obrzek i zapalenie ptuc.
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11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjionowanie uktadu hormonalnego
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

Inne informacje
Nie dotyczy.

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno$é
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Brak danych progowych dla organizméw wodnych w odniesieniu do mieszaniny. Ponizej podano dane dla
sktadnikow:

Ksylen- izomery
Toksycznosc dla ryb (Pimephales Promelas) LCso 16,1 mg/L/48h
Toksycznos¢ dla dafni (Daphnia Magna) ECso0 3,8mg/L/48h

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Moze powodowacé dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji:
Produkt moze ulega¢ biokumulacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie:
Mieszanina nie rozpuszcza sie w wodzie, ptywa po jej powierzchni, czes¢ opada na dno. Produkt stabo mobilny
w glebie i Srodowisku wodnym.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl Rozporzadzenia
REACH.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyé
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkdw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikow mieszaniny na srodowisko
(np. wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: porozumiec sie z producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu
odpaddéw. Jesli nie ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajgcym zezwolenie
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw.
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Nie dopusci¢ do przedostania do akwendw, kanalizacji, studzienek i wod gruntowych. Nie sktadowac na
wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zalecany sposdb unieszkodliwiania odpadu: przeksztatcenie termiczne.

Kod odpadu musi byé nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca
uzytkowania. Sugerowany kod odpadu:

08 01 11* - Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: zabrania sie ich spalania na powierzchni ziemi lub traktowania jako
surowce wtérne. Opakowania wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢
dalej stosowane. Nie spawac, lutowaé, wierci¢, wycinaé¢ lub pali¢ pustych pojemnikéw, o ile nie zostaty
odpowiednio oczyszczone.

Kod odpadu: 15 01 10 — opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1263
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
FARBA
14.3. Klasa(y) zagrozenia w transporcie
3
14.4. Grupa pakowania
1
14.5. Zagrozenie dla Srodowiska
TAK - towar stanowi zagrozenie dla sSrodowiska w mysl| przepiséw transportowych.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Oddali¢ Zrédta zaptonu.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanc;ji

lub mieszaniny

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z
pdin. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikéw przed
ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego
w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
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2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy wraz z
pdin. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowar i odpadéw opakowaniowych wraz z pdzn. zm.
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

W produkcie nie wystepujg substancje znajdujgce sie na liscie kandydackiej zgodnie z rozporzagdzeniem REACH.

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena bezpieczenistwa dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Petna tres¢ zwrotéw H z sekcji 3 karty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H372 Powoduje uszkodzenie narzagdéw osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate
lub powtarzane narazenie.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Wyijasnienie skrotow i akronimow

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

DNEL Pochodny Poziom niepowodujgcy zmian

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

NOEC Najwyzsze stezenie substancji toksycznej, przy ktérym nie obserwuje sie niekorzystnego
efektu jej dziatania

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

Flam. Liq. 2 Substancja ciekfa fatwopalna kat. 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne, kat 1

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
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Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy
i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowa
W oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Zrédta danych
- badania wtasne substancji, mieszaniny;

- karty charakterystyki dostawcéw/producentéw sktadnikéw mieszaniny.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Flam. Lig.2 H225 — na podstawie danych z karty charakterystyki producenta

Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, STOT RE 1 H372, Aquatic Chronic 2 H411 — metoda
obliczeniowa

Dodatkowe informacje

Karta zostata opracowana przez firme: eDoradztwoChemiczne
Wersja : 3.0/PL

Data aktualizacji: 18.03.2022 .




